
TIN 306394 (306816)

Εύρος 939 

Καθαρό βάρος 287 kg

Μόνωση (σκληρό PU) 100 mm

Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 3.45 m²

Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 31.3 L

Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 143 W

Ενεργειακή κλάση C 

ΕΠΙΔΑΠΈΔΙΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΊΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ 

ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

EV 13 S 1000 105 DN18 
(EPS)
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Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας

95 °C

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 110 °C

Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού 8 bar

Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας 6 bar

Διάμετρος 1050 mm
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Πληροφορίες EV 13 S 1000 105 DN18 (EPS)

Υψηλής ποιότητας επίστρωση σμάλτου εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων

Αποτελεσματική προστασία ανοδίου

Φλάντζα καθαρισμού για εύκολο έλεγχο του δοχείου

Δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρικής αντίστασης

Δυνατότητα εγκατάσταση θερμικού ρυθμιστικού

Δυνατότητα εγκατάσταση εμβαπτιζόμενου αισθητηρίου

Serie information EV 13 S 1000 105 DN18 (EPS)

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με όγκους από 160 έως 2000 λίτρα με έναν εναλλάκτη θερμότητας. 

Κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών μιας μονοκατοικίας, πολυκατοικίας ή βιομηχανίας.
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