
TIN 305432

Εύρος 101 

Καθαρό βάρος 30 kg

Μόνωση (σκληρό PU) 50 mm

Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 34 W

Ενεργειακή κλάση A 

Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας

95 °C

Διάμετρος 550 mm

Ονομαστική πίεση 3 bar

ΚΆΘΕΤΑ ΔΟΧΕΊΑ ΑΔΡΑΝΕΊΑΣ ΨΎΞΗΣ / ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΊΣ 

ΕΝΑΛΛΆΚΤΕΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ 

V 100 55 ACF W
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Πληροφορίες V 100 55 ACF W

Ειδικά σχεδιασμένα για να λειτουργούν ως μέρος των συστημάτων ψύξης

Ειδικό σχεδιασμό για την αποφυγή συμπυκνωμάτων (προαιρετικό σετ)

Επιλογή για εγκατάσταση σε τοίχο ή πάτωμα (100 λίτρα)

Μέγιστη πίεση εργασίας 3 bar.

Τα δοχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέρος συστημάτων θέρμανσης.

Serie information V 100 55 ACF W

Κάθετα δοχεία αδρανείας, ειδικά σχεδιασμένα για την αποφυγή υγροποιήσεων και συσσώρευσης 

συμπυκνωμάτων σε συστήματα ψύξης  Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 160 και 200 ​​λίτρων.
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