
ΑΝΤΛΊΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΑΈΡΑ-ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ ΧΡΉΣΗΣ
AquaThermica Pro R290



2

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σειρά AquaThermica 
Pro: 200 και 260 λίτρα 

με και χωρίς εναλλάκτη 
θερμότητας

Υψηλός Συντελεστής 
Απόδοσης *

65°C Ζεστό νερό χρήσης 
μόνο με τη μονάδα 
αντλίας θερμότητας

Τοποθέτηση                               
στο δάπεδο

65

A+
ErP

Υψηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης

Έως και 75% χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας 

σε σύγκριση με έναν 
ηλεκτρικό θερμοσίφωνα

Ηλεκτρονική βαλβίδα 
διαστολής για ακριβή 

εξισορρόπηση του  
ψυκτικού κύκλου

modulation
EEV

Έλεγχος του ανοδίου 
μαγνησίου χωρίς 

αποστράγγιση του νερού

*COP=συντελεστής απόδοσης σύμφωνα με: EN 16147:2017 - A14/W55, για το μοντέλο 260l χωρίς εναλλάκτη θερμότητας

Η απόδοση συναντά την καινοτομία
Βελτιστοποιημένη απόδοση
•	 Μικροκαναλικός συμπυκνωτής για βελτιωμένη 

ανταλλαγή θερμότητας

•	 Σύστημα ενεργής απόψυξης με θερμό αέριο για 
λειτουργία όλο το χρόνο

•	 Διπλό σύστημα αισθητήρων T για ακριβή έλεγχο και 
καλύτερη απόδοση

Εξυπνότερη συντήρηση
•	 Ο έλεγχος του ανοδίου DRY CHECK MG μπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς αποστράγγιση, με υψηλής ακρίβειας 
όργανα

•	 Αρθρωτή διάταξη εξαρτημάτων για ευκολότερη 
συντήρηση

R290
ΦΥΣΙΚΌ 
ΨΥΚΤΙΚΌ

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αρνητική επίδραση στο 
στρώμα του όζοντος και έχει εξαιρετικά χαμηλή 
τιμή GWP (Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη), που 
υποδηλώνει ελάχιστη επίδραση στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Αυτό καθιστά το προπάνιο ένα φιλικό προς 
το περιβάλλον ψυκτικό μέσο, διατηρώντας ταυτόχρονα 
καλές παραμέτρους λειτουργίας στις μονάδες αντλιών 
θερμότητας.

Το R290 έχει μηδενική τιμή ODP 
Δυναμικό Καταστροφής του 
Όζοντος)

ΝΕΟ ΨΥΚΤΙΚΟ R290
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Επιτυγχάνει COP 3,5 στους 7 °C και 3,8 στους 
14 °C, ξεπερνώντας τους περισσότερους 
ανταγωνιστές. 

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 
75%, καθιστώντας την έως και 4 φορές πιο 
αποδοτική σε σύγκριση με έναν ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνα.

Υψηλή απόδοση και 
Ενεργειακή αποδοτικότητα

Εύκολη και Άνετη εγκατάσταση:
Σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο: Οι 
ευέλικτοι πλευρικοί αεραγωγοί σε γωνία 
45°C επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση 
σε χώρους με ύψος μόλις 2 μέτρα.

Ευέλικτη ενσωμάτωση:
Συμβατό με φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, 
ηλιακούς συλλέκτες και υβριδικά συστήματα 
(λέβητες), προσφέροντας ευελιξία στην 
επιλογή πηγής ενέργειας.

Ευέλικτη διαμόρφωση αγωγών:
Μπορούν να προστεθούν γωνίες για 
εγκαταστάσεις σε οροφές, όχι μόνο σε 
πλευρικούς τοίχους.
Συμβατό με τα πιο συνηθισμένα συστήματα 
αεραγωγών 3 τύπων – PVC, EPP και EPE.

Καλύτερα τεχνικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά 
στην κατηγορία τους

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ

Ηλεκτρικός 
θερμοσίφωνας

Aquathemica Pro

Θέρμανση με χρήση 
της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος

Κατανάλωση ισχύος 
Περίπου 0,47 kW

Κατανάλωση ισχύος 
2kW
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Το επίπεδο θορύβου του AquaThermica Pro είναι μόνο 50 dBa, γεγονός που εξασφαλίζει ελάχιστη 
ενόχληση και επιτρέπει την ησυχία στο περιβάλλον, ειδικά σε χώρους ευαίσθητους στον θόρυβο. 
Το επίπεδο ήχου σε απόσταση 1 m => 34 dB(A), είναι τόσο αθόρυβο που ξεχνάς ότι λειτουργεί.

Ησυχία  και άνεση

Σιωπηλός Βιβλιοθήκη Συνοµιλία Πολυκοσµία Κατασκευή
Απογείωση 

αεροσκάφους

Η αυτόματη ρύθμιση κατά της λεγιονέλλας εξουδετερώνει τα μικρόβια θερμαίνοντας το νερό 
έως 65 ºC σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Απόλυτα υγιενό για την ασφάλεια και την άνεσή σας

•	 Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου με αυτοδιάγνωση
•	 Έξυπνες ρυθμίσεις για εύκολη καθημερινή χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη:

0 dB 20 dB(A) 40 dB(A) 60 dB(A) 80 dB(A) 100 dB(A) 120 dB(A)

50 dB(A)34 dB(A)
@1m

Διαθέσιμο ζεστό 
νερό

Αντιλεγεωνέλλα

Απόψυξη

Ανεμιστήρας

Η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη 
εξωτερικά

Λειτουργία υψηλής 
ζήτησης

Λειτουργία διακοπών. 
Καθυστερημένη εκκίνηση/

διακοπή
Λειτουργία Boost: 
ο συμπιεστής και η 

ηλεκτρική αντίσταση 
λειτουργούν 

ταυτόχρονα για να 
επιτευχθεί η ρυθμισμένη 

θερμοκρασία.

Έξυπνη λειτουργία: 
ενεργοποιείται 

προκαθορισμένο 
πρόγραμμα, με 

βάση το εύρος της 
θερμοκρασίας

Οικολογική 
λειτουργία

Κουμπί Ηλ.Αντίστασης

ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Ελεγκτής

Φωτοβολταϊκό 
πάνελ

Ηλιακός
συλλέκτης

Μετατροπέας 
AC-DC

Επανακυκλοφορία

Σημείωση για εγκατάσταση με ηλιακό σύστημα: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας νερού πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον 
ηλιακό συλλέκτη.

Λέβητας

Ελεγκτής

Φωτοβολταϊκό 
πάνελ

Μετατροπέας 
AC-DC

Επανακυκλοφορία

Ελεγκτής

Φωτοβολταϊκό 
πάνελ

Μετατροπέας 
AC-DC

Επανακυκλοφορία 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
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Fig. 20

Εγκατάσταση με αγωγούς
•	 Δωμάτιο >10 m3
•	 MAX 1 + 2 < 10 m 

Fig. 19
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Εγκατάσταση με 1 
αεραγωγό
•	 Δωμάτιο >10 m3
•	 Ροή αέρα >360 m3/h
•	 Απαιτείται εξωτερική πηγή αέρα / 

εξαερισμός, παράθυρο/
•	 МАX 3 < 10 m

Fig. 19
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Εγκατάσταση χωρίς 
αεραγωγούς
•	 Τουλάχιστον 1
•	 Ροή αέρα >360 m3/h
•	 Ελάχιστο 15 m3
•	 Σύσταση >50 m3

μεγέθη: X1 350 mm; X2 350 mm; X3 200 mm; Y1 50mm 
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Fig. 17

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΈΛΟ HPWH 4.11                
FS 260 S

HPWH 4.11             
FS 260

HPWH 4.11                
FS 200 S

HPWH 4.11               
FS 200

Αριθμός είδους 306267 306179 306268 306209

CW είσοδος κρύου 
νερού G 1" G 1" G 1" G 1"

HW έξοδος ζεστού 
νερού G 1" G 1" G 1" G 1"

IS ηλιακή ροή G 1" G 1" G 1" G 1"

OS ηλιακή επιστροφή G 1" G 1" G 1" G 1"

TS αισθητήρας 
θερμότητας G 1½” G 1½” G 1½” G 1½”

R ανακυκλοφορία G ¾" G ¾" G ¾" G ¾"

EE
άνοιγμα για 
ηλεκτρική 
αντίσταση

G 1½" G 1½" G 1½" G 1½"

MA ανόδιο μαγνησίου G 1¼" G 1¼" G 1¼" G 1¼"

CD συμπύκνωση 
αποστράγγισης G ¾” G ¾” G ¾” G ¾”

ThS θερμική διακοπή - - - -

Διαστάσεις ±5 mm 260 S 260 200 S 200

h mm 1911 1911 1621 1621

a mm 1248 1248 898 898

b mm 298 298 298 298

d mm 1285 1285 1000 1000

f mm 1133 1133 857 857

i mm 856* - 857* -

j mm 298 298 298 298

k mm 60 60 60 60

M mm 1789 1789 1491 1491

n mm 856* - 857* -

u mm 1430 1430 1140 1140

R mm 1988 1988 1712 1712

ØD mm 630 630 630 630
ØDF-
Αεραγωγός mm 160 160 160 160



Μοντέλο HPWH 4.11
FS 260 S

HPWH 4.11
FS 260

HPWH 4.11
FS 200 S

HPWH 4.11
FS 200

Αριθμός είδους No 306267 306179 306268 306209
Περιγραφή Μονάδα

Δεδομένα απόδοσης σύμφωνα με EN16147:2017

Προφίλ φορτίου XL XL L L

COP (συντελεστής απόδοσης)

(EN 16147:2017 - A14/W55) 3.8 3.8 3.6 3.6

(EN 16147:2017 - A7/W55) 3.5 3.5 3.4 3.4

Μέγιστος όγκος αναμεμιγμένου νερού στους 40°C l 348 359 266.6 278.3

Συμπιεστής / Προστασία συμπιεστή Ροταριανός / Θερμικός διακόπτης με αυτόματη επαναφορά

Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης kW 1.5

Εύρος λειτουργίας C - 7   + 43

Ανεμιστήρας Φυγοκεντρικός

Διαθέσιμη εξωτερική πίεση της αντλίας θερμότητας Pa 88

Διάμετρος εξόδου αεραγωγού mm 160

Ονομαστική παροχή αέρα m³/h 360

Προστασία κινητήρα Εσωτερικός θερμικός διακόπτης με αυτόματη επαναφορά

Συμπυκνωτής Αλουμίνιο; εξωτερικά τυλιγμένο, χωρίς επαφή με το νερό

Ψυκτικό μέσο R290

Φορτίο ψυκτικού μέσου g 150

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) του ψυκτικού μέσου 0.02

Ισοδύναμο CO₂ (CO₂e) t 0

Απόψυξη Ενεργό με “βαλβίδα 2 κατευθύνσεων”

Δεδομένα εκπομπής ήχου· EN12102:2013

Ηχητική ισχύς Lw(A) εσωτερικού χώρου dB(A) 50

Στάθμη ηχητικής πίεσης @1m dB(A) 34

Αυτόματος κύκλος κατά της λεγεωνέλλας Ναι

Δοχείο αποθήκευσης νερού

Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης νερού l 251 260 194 202

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας για ηλιακή ενέργεια m2 1,05 n.a. 1,05 n.a.

Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας για ηλιακή ενέργεια l 6,4 n.a. 6,4 n.a.

Προστασία από διάβρωση Ανόδιο Mg Ø33x400 mm

Θερμομόνωση 50 mm άκαμπτο PU

Μέγιστη πίεση λειτουργίας – δοχείο αποθήκευσης Bar 8

Βάρος μεταφοράς kg 127.3 112.8 110.8 96.3

ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ 
ΜΕ ΈΝΑ 
ΣΚΑΝΆΡΙΣΜΑ!

Βίντεο          Εγχειρίδια          Συμβουλές από ειδικούς

Tesy Hellas
Τσακασιάνου 1, Αθήνα, ΤΚ 11141 

www.tesy.gr
Ο παρών κατάλογος αποτελεί διαφημιστικό υλικό και δεν αποτελεί προσφορά. Για συγκεκριμένα μοντέλα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της 
εταιρείας.
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